
 

Beskrivning av IT- system i lägenheter 

 

I lägenheten finns det endast en media central placerat inne i centralskåpet (hall) för anslutning av 

media system(leverantörs router).  

Skulle det uppstå problem vid anslutning skall man i första hand kontrolera att kabel anslutningarna 

är korrekta och att routern har ström tillförsel. Har routern ström men ej datanätskontakt gör man 

en omstart av routern.  

Fungerar ej det kontaktar man i första hand nätleverantören man valt till sitt abonnemang. Finner de 

inte routern kan det vara ett kabel brott kontakta då en behörig servicetekniker för felsökning av 

felet. 

 

Funktionsbeskrivning IT-system fastighet 

 

I undercentral och nischer finns det telestativ respektive data skåp som är förbundet med fiber 

mellan varandra. Från fiberskåpen är det sedan förlagt Kat 6 upp till respektive lägenhet. I 

lägenheterna är det ett stjärn nät utdraget med Kat 6 koppar kabel för varje uttag som har två 

uttagsbrunnar se IT-schemat. Från varje uttags jack i data skåpet kan man koppla ihop sig till 

respektive media(För att kunna utnyttja flera uttag åt gången behövs det ”splittrar”).   

Underhålls instruktioner 

En dataanläggning fungerar oftast felfritt långa tider. Bästa underhållet är att hålla produkterna rena/ 

fria från dam och smuts se till att kylning av elkomponenterna är tillfredställd. Man bör därför inte 

täcka paneler eller på något annat vis minska kylning till dessa. Naturligtvis iaktta försiktighet från 

smällar och stötar då produkterna innehåller känslig elektronik. Dammsug produkterna med jämna 

mellanrum och använd en Micro fiber duk att torka med. 

 


